
 
 

 

 PURE X 
 

IP66 i 10KV 
 
 
 
 
 
 

 

    135 
LM/W 

IP66 i 10KV 
 

Oryginalny projekt z dobrą ochroną  
IP66 i 10KV/ 12KV  
 

 
 
 

Pełna moc dla 

różnych dróg 
 

Pełna moc, przy różnych optykach.  
Pure X występuje w 3 rozmiarach,  
które są kompatybilne z daną mocą  
dla wielu rodzajów dróg. 

 
 
 
 

 

Klasa ochrony Ⅱ 
 

Podwójna klasa izolacji Pure X zaprojejktowana  do 

pracy bez przewodu uziemiającego. Istnieją 2 

warstwy izolacji pokrywające części pod napięciem, 

co bardzo mocno redukuje ryzyko porażenia 

prądem elektrycznym w przypadku awarii. 

（opcja II kl. ochrony dla wszystkich wersji mocy） 
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Beznarzędziowe 

otwieranie korpusu oprawy 
 

Oprawa podzielona jest na 2 części. Popchnij przycisk na 

górze i otwórz korpus by dostać się do zasilacza, 

 

Dzięki takiej budowie jedna osoba bez użycia narzędzi 

może otworzyć korpus oprawy.  

 

Kolce 
 

Ochrona przed lądowaniem ptaków na 
 

oprawie. ( opcja dla 180W, 240W, 300W)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regulacja czopa od +15° do -15°  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wentylacja 
 

Równoważenie ciśnienia i unikanie wilgoci 

wewnątrz oprawy.  

 

Klamra 
 

Dzięki użyciu klamry można 
 

łatwo otworzyć oprawę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opcjonalnie instalacja 

fotokomórki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomica 
 

Dzięki wmontowanej poziomicy widać czy 

dobrze zainstalowano lampę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gniazdo  

3-PIN 5-PIN 7-

PIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inteligencja 
 

Standardowe fotokomórki ze 

ściemnianiem ANSI dla połączenia z 

oprawą. 

Dostępne z dwoma lub czterema stykami 

do ściemniania dla obsługi ściemniania 1 

lub 2 kanałów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontrola DALI 
 

Oprawa może być sterowana przez system DALI. 

 

Ściemnianie 1-10V  
 

Ściemnianie można ustawić w 10 poziomach, ustaw 
 
wg własnych potrzeb. 

 

Kontrola czasu pracy 
 
Lampa może być ustawiona do pracy o określonej godzinie 
 
z określonym poziomem oświetlenia dla uzyskania oszczędności. 

 

CLO 
 

Funkcja stałego wyjścia światła 

 

Kompatybilność solarna 
 

Oprawa może pracować dzięki panelom 

solarnym co pozwala oszczędzać energię. 

 

Fotokomórka 
 

Dzięki fotokomórce światło działa zgodnie z 

jasnością panującą na zewnątrz. Gdy robi się 

ciemno oprawy włączają się automatycznie 

 

 

Prosimy o kontakt z naszymi 

sprzedawcami w sprawie inteligentnej 

kontroli 

 
 

Elastyczny 

Różne czopy 
Kąt Instalacji  4 średnice czopów do montażu na słupie 

     

       

34mm/1.34"     42mm/1.65" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

60mm/2.36"     76mm/2.99"  

Montaż 

 
 
 
 
 



 

Różne moce 
 A B C 

   

Trzy rozmiary     
 
 

 

Wymiary 
 

Rozmiar A: 30W /50W /70W 
 

Waga netto               5.9±0.3kg 
  

Wymary zewnętrzne 649×272×179mm 
  

Wymiary opakowania  687×312×160mm  
  

 
 Rozmiar B: 90W /120W /150W Rozmiar C: 180W /240W /300W 
   

Waga netto                  7.9±0.3kg 10±0.3kg  
   

Wymiary zewnętrzne 762x336x179mm 889×378×192mm  
   

Wymiary opakowania 816×376×160mm  922×428×160mm  
   

 
 

Dystrybucja światła 
 

Typ II /III/IV (asymetryczny), brak światła skierowanego do tyłu;  

Typ V (symetryczny), dla dużych otwartych powierzchni 

 

Rozmiar A: 30W /50W /70W  
 
 
 
 
 

 

R09601 R09602 R09603 R09604 R09605 

 
Rozmiar B: 90W /120W /150W  

 
 
 
 
 

 
R17601 R17602 R17603 R17604 R17605 

 
Rozmiar C: 180W /240W /300W  

 
 
 
 
 

 
R01601 R01602 R01603 R01604 R01605 

 

Dane techniczne 
 

Indeks     PURX30        PURX50 PURX70 PURX90 PURX120 PURX150 
       

Strumień świetlny 4,050lm 6,750lm 9,450lm 12,150lm 16,200lm 20,250lm 
       

Moc W 30W 50W 70W 90W 120W 150W 
       

Skuteczność światła    135lm/W   
     

CCT   4000K(3000K, 5000K opcjonalnie)  

CRI   >Ra70(>Ra80 opcjonalnie)   
       

IP     IP66   

Temperatura pracy   -30℃ do +50℃   
     

Napięcie wejściowe   100-240Vac/100-277Vac, 50-60Hz  

Współczynnik mocy    >0.92   
       

Gwarancja    5 lat   
       

Żywotność LED    >50,000godz.   
       

Odpowiednik HID 70W 150W 150W 250W 250W 400W 
       

 
 

 PURX180 PURX240 PURX300 
    

Strumień świetlny 25,200lm 33,600lm 42,000lm 
    

Moc W 180W 240W 300W 
    

Skuteczność światła  140lm/W  
    

CCT  4000K(3000K, 5000K opcjonalnie)  

CRI  >Ra70(>Ra80 opcjonalnie)  
    

IP  IP66  

Temperatura pracy  -30℃ do +50℃  
    

Napięcie wejściowe  100-240Vac/100-277Vac, 50-60Hz  

Współczynnik mocy  >0.92  
    

Gwarancja  5 lat  

Żywotność LED  >50,000godz  
    

Odpowiednik HID  400W 500W 600W 
    

 

Kontrola, ściemnianie i certyfikaty 
 

DALI    Kompatybilność solarna   
1-10V ściemnianie   Fotokomórka   
Kontrola czasu pracy      CLO  

 
 
 

 
  


