
 
 

 

PYLON X 
 

Najlepsze rozwiązania oświetlenia terenów 

 

Pylon X LED 
 
Pylon X jest najlepszym wyborem oświetlenia boisk czy parkingów. Wysoka skuteczność i moc  
spokojnie dorównuje standardowym 1000W 1500W HID/HPS/MW. Wiele możliwości instalacji oraz różne kąty dystrybucji 

światła powodują szeroki wachlarz zastosowań . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zastosowanie 
 

 
Pylon X jest zaprojektowany dla zastosowania  
na zewnątrz, np. place, parkingi, doki,   
stadiony, aleje, itd.  
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10KV ochrona przeciw 

przepięciom, IP66 & IK10 
 

Pylon X ma wbudowany Littelfuse SPD. 

Standardowe jest zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe 10KV (linia-ziemia) i 

różnicowe (linia-linia). Oprawa osiąga IP66 i IK10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Idealna gospodarka 

temperaturą 
 

Obudowa wykonana jest w 100% ze stopu aluminium i 

wykorzystuje zewnętrzne żebra przepływowe, aby uzyskać 

lepsze odprowadzanie ciepła. Jego doskonała wydajność 

rozpraszania ciepła gwarantuje żywotność oprawy ponad 50 

000 godzin. 

 
 

 

Dobra ochrona 

przed korozją 
 
 

Elektroforeza i malowanie proszkowe o 

silnych właściwościach antykorozyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skuteczność nawet do 145lm/w 
 
Dzięki Soul LED i zasilaczowi Meanwell, skuteczność dochodzi do 145lm/w,  a 
 
współczynnik oddawania mocy >0.92. 
 
 
 

 

Do 600W 
 
5 opcji mocy, mała oprawa 180W, 240W i 300W; duża 
 
dla  450W and 600W. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 

 

Przykład zastosowania 
 

Podczas oświetlania kortu tenisowego celem jest zapewnienie dobrej widoczności, umożliwiającej 

uczestnikom i widzom śledzenie postępów w grze. Piłka, niezależnie od jej położenia i prędkości, 

powinna być zawsze dobrze widoczna. Zapewnienie dobrej widoczności wymaga stworzenia 

wystarczającego kontrastu między obiektami i ich tłem, dobrego poziomu oświetlenia, a nawet 

równomiernego rozkładu światła na powierzchni gry. 

 
 
 
 

● Pylon X LED świetnie nadaje się na boiska, zastępując 

standardowe oprawy o mocy 1000-1500W  
 

● Asymetryczna optyka 
 

● Kontrola światła w górę 

 

● Kontrola olśnienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontrola światła w tył 
 
 

Dostępne są osłony zapobiegające rozpraszaniu światła   
w niechcianych kierunkach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Możliwości montażu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

słup – wejście boczne słup – wejście dolne ramię proste  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

wspornik 

 

Dane techniczne 
 

Indeks PYLX-180 PYLX-240 PYLX-300 PYLX-450 PYLX-600 
      

Strumień świetlny 26,100lm 34,800lm 43,500lm 65,250lm 87,000lm 
      

Moc 180W 240W 300W 450W 600W 
      

Skuteczność   145m/W   
     

CCT   4000K(3000K, 5000K opcjonalnie)  

CRI   >Ra70(>Ra80 opcjonalnie)   
      

IP    IP66   
      

Temperatura pracy   -30℃ to +50℃   
    

Napięcie wejściowe  100-240Vac/100-277Vac/277-480Vac, 50-60Hz  
      

PF   ≥0.92   
      

Gwarancja   5 lat   
      

Żywotność   >50,000h   
      

Zamiennik HID 400W 600W 750W 1000W 1500W 
      

 
 

 

Precyzyjna soczewka optyczna 
 

Typ II /III/IV(asymetryczy), brak światła w tył. 
 
Typ V(symetryczny) dla dużych otwartych przestrzeni.  
 
 
 

(Typ III)R10503 (Typ IV)R10504 (Typ V)R10505  

 
 

Optyka 
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dobra kontrola światła wstecz obra kontrola światła wstecz duże otwarte przestrzenie 

 

Kontrola i ściemnianie 
 

Fotokomórka  5-stopniowe ustawianie czasu pracy    ściemnianie 1-10V   
 
 
 
 
 

 
  


