
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Savory X  
 

do 240W S
A

V
X

  
 
 
 
 

 
 

 

IP69K 140 
LM/W 

 
LEDKOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jaką rolę gra oprawa oświetlenia 

w przemyśle spożywczym? 
 

Zakłady przetwórstwa spożywczego mają specjalne wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i jasności. Krucha oprawa kompletnie się nie nadaje. Ważne 

jest, aby można wykryć gołym okiem każde zanieczyszczenie surowca.   
W strefie załadunku, magazynowania i monitorowania trudno znaleźć szkodniki  
i gryzonie kiedy nie ma tam odpowiedniego oświetlenia. Dodatkowo ten fakt   
może utrudniać procedury czyszczenia i dezynfekcji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 
 
 

 

Dlaczego Savory X dla 

przetwórstwa żywności ? 
 
 

 

Brak szkła, odkrytych śrub i 

toksycznych sunstancji 
 
 
 
 

Soczewka ze stopniem odporności na 

uderzenia IK10, brak żółknięcia dla 

lepszej konserwacji  
 
 
 
 

 

Brak toksycznych substancji 
 

Poliestrowa proszkowa obróbka zapewnia bezpieczeństwo 
 

sanitarne, estetykę, odporność na korozję i długą żywotność 
 
 

 

Gładka, dobrze uszczelniona powierzchnia   

łatwa do czyszczenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mikrofalowy   
czujnik 

 
 
 
 
 

Wbudowany czujnik mikrofalowy 
 
 

Wyposażony w zintegrowany czujnik mikrofalowy Savory X włącza się automatycznie po wykryciu ruchu i 

wyłącza gdy ruchu brak albo przy włączeniu funkcji ściemniania. Czujnik ten daje się skonfigurować 

poprzez pilota po zainstalowaniu oprawy. Wszystko po to, by zaoszczędzić koszty pracy i energię

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

 

Zastosowanie 
 
 

Savory X idealnie nadaje się do zakładów przetwórstwa żywności i napojów, 

ubojni, rzeźni, zakładów farmaceutycznych, itp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R9>50, CRI>90 opcjonalnie 
 

Savory X osiąga wartość R9 ponad 50. Oznacza to, że wciąż możesz cieszyć się 

bialym światłem z CRI90 bez pokazania światła czerwonego czy silnego niebieskiego. 

Dzięki tym właściwościom może być stosowany również w przy takich inwestycjach 

jak drukarnie, hala wystaw, produkcja tekstyliów, fabryki farb, pigmentów i wszędzie 

tam gdzie wymagania co do oddawania barw przez oprawę są bardzo wysokie  

 
 

 

IP66 & IK10 
 

 

Z bardzo wysokim stopniem ochrony IP66 i  
 
IK10 jest dostosowany do mycia pod   
 
ciśnieniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IP69K 
 
 
 

Co to IP69K ? 
 

IP69K to najwyższa dostępna wartość stopnia ochrony 
 

Ten stopień ochrony nie pozwala na wnikanie kurzu  oraz wody o wysokiej temperaturze i pod 

wysokim ciśnieniem. Dzięki temu może być starannie czyszczony. 
 

W branży przetwórstwa spożywczego sprzęt musi wytrzymać rygorystyczne metody czyszczenia pod 

wysoką temperaturą i ciśnieniem. Savory X może być czyszczony pod wodą w tempie 16l/min, ciśnieniu 

80-100 bar i w temperaturze do 80°C. 
 

W wielu obszarach przemysłu ważne, aby kurz i pył nie mógł przedostać się do wnętrza oprawy i 

spowodować jej awarii. 

 

 

Temperatura pracy od -30 do +50°C 
 

Można być pewnym Savory X używając go w niskich temperaturach również 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certyfikat NSF  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty 

 

 

 

 

 

Dane techniczne 
 

Indeks SAVX100 SAVX120 SAVX150 SAVX200 SAVX240 
      

Strumień świetlny 14,000lm 16,800lm 21,000lm 28,000lm 36,000lm 
      

Moc W 100W 120W 150W 200W 240W 
      

Skuteczność    140lm/W  150lm/W 
    

CCT  5000K(3000K, 4000K opcjonalnie)  

CRI  >Ra70(>Ra80, Ra90 opcjonalnie)  
      

IP   IP66   
     

Temperatura pracy  -30°C do +50°C   
    

Napięcie wejściowe  100-240Vac/100-277Vac 50-60Hz  
      

Współczynnik mocy   ≥0.92   
      

Gwarancja   5 lat   
      

Żywotność LED   > 50,000 godzin   
      

Odpowiednik HID 250W 250W 400W 400W 600W 
      

 

 

Optyka  
 

0 0 

Certyfikaty 
1700 1000 

3400 2000 
 

5100 3000 
 

6800 4000 
 

8500 5000 
   

 

 

H55501 H00B18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   


