
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Space LED 
 

Space LED to idealnie rozwiązanie dla oświetlenia 
 

średniej wielkości stadionów, boisk i innych terenów. 

 
 
 
 
 
 

 

Asymetryczna i Symetryczna 

Optyka 
 
Asymetryczny i symetryczny rozsył światła dla różnych zastosowań.  
Symetryczna optyka rozprasza swiatło jednakowo w wielu kierunkach  
natomiast asymetryczna pomaga skupić oświetlenie w pożadanym   
miejscu. 
 
 
 

 

Szeroki wybór mocy  
 
Wersje mocy od 40W do 240W aby podołać różnym   
poziomom oświetlenia w różnych środowiskach. 
 
 
 

 

Estetyczny i praktyczny 

design 
 
Estetyczna obudowa przesłania wszystkie inne elementy oraz   
powoduje lepsze odprowadzanie ciepła. 
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Klamra 

 
 
 
 
 
 
 

 

Opływowy kształt 
 

 

Klamra ułatwia dalszą konserwację i wymianę 

zasilacza. 

 
Linia oprawy przyczynia się do doskonałej wydajności chłodzenia  

 
 
 
 
 
 
 

 

Wentylacja 
 

Równoważenie ciśnienia i brak wilgoci 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regulowany kąt 
 

10° dla każdego ustawienia oprawy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podwójna ochrona 
 

Trwała i piękna konstrukcja z hartowanego szkła dla 

łatwego czyszczenia i odporności na korozję 



 
 
 
 

 

10KV SPD, IP66 & IK08 
 

Space LED to 10KV ochrony przeciw przepięciom, IK08 i IP66 potwierdzone testami. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doskonała skuteczność antykorozyjna 
 

Odlew aluminiowy z profesjonalną powłoką proszkową zwiększa 
 
skuteczność ochrony przed korozją.  

 
 
 
 

 

Asymetryczna optyka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asymetryczny rozsył światła idelanie sprawdza się na boiskach do tenisa, siatkówki, 

koszykówki, itp. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instalacja 
 
Zwykle instalowane po obu stronach terenu oświetlanego, np 4-6 rzędów symetrycznie. 

 

 
Przykład: boisko tenisowe-Wysokość 
słupa   
Metoda 1  

 WYSOKOŚĆ OPTYKA 
   

 
14.02 TO 15.24M 

F01603  
  

   

 
11.56 TO 12.80M 

F01601, F01604 
 

  
   

 
9.76 TO 11.56M 

F00801  
  
     
Metoda 2   

 WYSOKOŚĆ OPTYKA 
   

 
6.10 TO 7.93M 

F01602 
   

   

. 

 
 
 

 
 

14.02 TO 15.24M      

      

11.56 TO 12.80M   C   
   LA  

    SS I 

9.76 TO 11.56M  CL    
 A   

 C  SS II  
L    

  ASS   
   III    

   OR  

    IV 

     
30°   

metoda A  
 

CENTRUM KORTU  
6.10 TO 7.93M C 

LASS 

LUB BOISKA 
(20 TO 26FT.)  II,III 

   OR 

   IV 

   
25°   

metoda B 



 

Dane techniczne 
 

Indeks SPA-40 SPA-60 SPA-80 SPA-100  SPA-120  SPA-150  SPA-180  SPA-200  SPA-240 
          

Strumień świetlny 5,400lm 8,100lm 10,800lm 13,500lm 16,200lm 20,250lm 24,300lm 27,000lm 32,400lm 
          

Moc 40W 60W 80W 100W 120W 150W 180W 200W 240W 

Skuteczność     135lm/W     
        

CCT    5000K(3000K, 4000K opcjonalnie)    

CRI    >Ra70(>Ra80 opcjonalnie)    
          

IP      IP66     
        

Temperatura pracy    -30℃ to +45℃    
        

Zasilacz    MEANWELL/SOSEN    
        

Napięcie wejściowe    100-240Vac/100-277Vac, 50-60Hz    
          

PF     >0.92     
          

Gwarancja     5 lat     
          

Żywotność     >50,000h     
          

Zamiennik HID 150W 150W 250W 250W 250W 400W 400W 400W 600W 

 
 
 

 

Optyka 
 

 

Montaż 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pole mounting-42mm adaptor Pole mounting-76mm adaptor Pole mounting-60mm adaptor 

 
 
 
 
 
 

 

Kontrola i ściemnianie 
 

DALI   
 

ściemnianie 1-10V   
 

5-stopniowe ustawianie czasu pracy  
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