
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellar X  
 

Doskonały design 
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Stellar X 
 
Niezawodna konstrukcja, klasyczny wygląd i doskonałe źródło światła 
 
 
 
 
 

Lepszy dla magazynowania 
 
Dzięki mniejszym rozmiarom i wadze, zajmuje dużo mniej miejsca i 

pozwala magazynować się w większych ilościach  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opcje mocy 100W, 120W, 150W, 200W  
 

Alternatywa dla standardowych lamp 250W i 400W  
 

5 lat gwarancji, żywotność >50,000 godzin  
 

Zapewniona jakość  
 

IP65  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Konkurencyjna cena 
 

JAKOŚĆ CENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellar X jest zbudowany z solidnych materiałów co optymalizuje 
 

wydajność i długoterminowość pracy przy niskiej cenie 
 
 

 

Obróbka powierzchniowa 
 

Stellar X jest malowany proszkowo. 
 

Malowanie wysokotemperaturowe, jasny kolor, 
 

nietoksyczne materiały, antykorozyjna powierzchnia, dają    

długą żywotność i dobrą jakość 
 
 

 

Szkło hartowane i 

soczewki z PC 
 

Opcjonalnie szkło hartowane i soczewki z PC. To daje 

niezawodny i stały rozsył światła 

 
 

 

Dobre rozpraszanie ciepła 
 

Dzięki odlewowi aluminium Stellar X bez problemu pracuje  

w temp. od -30℃ do 50℃ 

 

Oszczędność przestrzeni 

w transporcie i magazynie 
 

100W 120W 150W 200W 

Wymiary 287×176 287×176 287×186 287×198 

(mm)  
Weigh(kg) 3.8 3.8 44.1.1 4.2 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zwykła oprawa Stellar X 

 

Więcej oszczędności przestrzeni przy transporcie  
 
oraz magazynowaniu to również atut Stellar X. 
 
Te możliwości dają także oszczędności w postaci 
 
mniejszych kosztów 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Reflektory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montaż 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dane techniczne 
 

Indeks STX100 STX120 STX150 STX200 
     

Strumień świetlny 12,000lm 14,400lm 18,000lm 24,000lm 
     

Moc W 100W 120W 150W 200W 
     

Skuteczność świetlna   120lm/W  
    

CCT  5000K(3000K, 4000K opcjonalnie)  

CRI  >Ra80(>Ra70 opcjonalnie)  
     

IP   IP65  
    

Temperatura pracy  -30°C do +50°C  
     

Zasilacz LED   SOSEN  
    

Napięcie wejściowe  200-240Vac/100-277Vac 50-60Hz  
     

Współczynnik mocy   ≥0.92  
     

Gwarancja   5 lat  
     

Żywotność LED   > 50,000 godz  
     

Odpowiednik HID 250W 250W 400W 400W 

 

Optyka 
 

Stellar X występuje z różnymi kątami dystrybucji światła. 
 
Dla lepszego efektu oświetlenia wykonamy symulację natężęnia w programie Dialux.  
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Certyfikaty 
 

 
 
 
 
 
 

 
  


