
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wallkos LED 
 

Wydajna i nowoczesna oprawa ścienna   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asymetryczna optyka 

 
Skuteczność do 140lm/w. Ponadto z asymetryczną optyką  

soczekwek R08401 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zastosowanie 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ochrona przed 

korozją 
 

Powierzchnia pokryta poliestrem i 
 

materiałem antykorozyjnym, który zdał test 
 

500 godzinnego oddzaiływania soli.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Profesjonalne soczewki 
 

Wykorzystując profesjonalną soczewkę z PC z wysoką 
 

przepuszczalnością (93%) światła, oprawa 
 

Wallkos LED jest wydajna przy niski wskaźniku 
 

UGR. Dla oszczędności kosztów i światła posia- 
 

da asymetryczny układ optyczny co powoduje  
 

kontrolę światła kierowanego w tył. 
 

 

Prosta instalacja 
 

Między wnęką z zasilacze, a korpusem urządzenia znajduje się obrotowy wał, który można przymocować 

za pomocą tylko dwóch śrub.  
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Smukła linia 
 
 
Opływowa konstrukcja oprawy zapewnia od- 
 
porność na kurz, łatwość czyszczenia i wydajność 
 
chłodzenia. Oprócz tego jest piękny, smukły  
 
i nadaje wyjątkową atmosferę oświetlanym tere- 
 
nom i budynkom takim jak, np. hotele, kościoły,  
 
domy mieszkalne, wille dziedzińce, itd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konstrukcja z pianką 
 

Pianka z tyłu urządzenia jest dodawana dla 
 
instalacji, co nie tylko zmniejsza ciśnienie 
 
ale także zapobiega przedostawaniu się  
 
wody i wilgoci do zasilacza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wysoka wydajność 
 

Oryginalne diody Nichia LED z Japonii dają 
 
140lm/w skuteczności. Strumień świetlny do 
 
to 9,800lm(70W), co sprawia, że jest to zamien- 
 
nik tradycyjnych metahalogenów o mocy 200W

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Znakomite 

chłodzenie 
 
 

Jednym z najważniejszych czynników 

wpływających na żywotność oprawy jest 

rozpraszanie ciepła. Wewnątrz 

urządzenia, sterownik umieszczony na 

radiatorze kratki dla doskonałej 

wydajności chłodzenia, Wallkos działa od 

-30 ℃ do + 50 ℃. Żywotność wynosi 

ponad 180000 godzin. 



 

 

Dane techniczne 
 

Indeks WAL-40 WAL-70 
   

Strumień świetlny 5,600lm 9,800lm 
   

Moc 40W 70W 
   

Skuteczność  140lm/W 
   

CCT  5000K(3000K, 4000K opcjonalnie) 

CRI  >Ra70(>Ra80 opcjonalnie) 
   

IP   IP65 

Temperatura pracy  from -30℃ to +50℃ 
   

Napięcie wejściowe  100-240Vac/100-277Vac/277-480Vac, 50-60Hz 

PF  ≥0.90 
   

Gwarancja  5 lat 
   

Żywotność  >180,000h 
   

Zamiennik HID 150W 200W 
   

 
 

 

Optyka  
 
Nasi inżynierowie optyczni doradzą najlepsze rozwiązanie dzięki symulacji DIALUX.  
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Certyfikaty 
 


