
 
 

WAVE LED 
  

Oświetlenie dróg i ulic  
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Wave LED 
 

To oprawa uliczna w wersji ekonomicznej do  obszarów mieszkalnych, 
 

węższych ulic, willi, osiedli, zastosowań komercyjnych. Ma prostą budowę,  
 

ale też takie funkcje jak poziomica, kolce przeciw ptakom czy klamrę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wnęka sterownika została zaprojektowana w pomysłowej strukturze do 

szybkiego montażu i demontażu, co jest bardzo wygodne przy konserwacji i 

wymianie sterownika. 

 
 

 

Zastosowanie 
 

 

Uszczelnienie 
 
 

Aby zapobiec przedostaniu się do lampy owadów 
 
przez szczelinę montażową przy wysięgniku, zaprojek- 
 
towano uszczelnie, które można dostosować do średnicy 
 
wysięgnika  32mm, 38mm, 50mm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Dane techniczne 
 

Indeks WAV-30 WAV-40 WAV-60 
    

Strumień świetlny 4,200lm 5,600lm 8,400lm 
    

Moc 30W 40W 60W 
    

Skuteczność  140lm/W  
    

CCT  5000K(3000K, 4000K opcjonalnie)  

CRI  >Ra70(>Ra80 opcjonalnie)  
    

IP   IP66  
    

Temperatura pracy  -30℃ to +50℃  
    

Zasilacz  SOSEN  
    

Napięcie wejściowe  100-240Vac/100-277Vac/277-480Vac, 50-60Hz  
    

PF  ≥0.92  
    

Gwarancja  5 lat  
    

Żywotność  >50,000h  
    

Zamiennik HID 70W 150W 150W 

 
 
 

Optyka 
 

 

Wilgotne 
 
 

lokalizacje 

 

 
0 

 
1500 

 
3000 

 
4500 

 
6000 

 
7500 

 

R02402 

 

 
0 

 
1500 

 
3000 

 
4500 

 
6000 

 
7500 

 

Back light control 
 

 

Regulacja kąta instalacji 
 

Wyposażony w regulację kata instalacji oprawy na 

wysięgniku w zakresie: -5°、-2.5°、0°、2.5°、5° 

 

 

Kontrola światła wstecznego 
 

Tarcza montowana dla niwelowania utraty światła, które 

mogłoby kierować się do tyłu ogranicza również olśnienie. 

Utrzymuje strumień światła w kierunku podłoża gdzie nie jest 

marnowany tylko wykorzystany przez uczestników  ruchu. 

Również pobliscy mieszkańcy nie będą nękani światłem z 

opraw. 

 
 

 

Kontrola i ściemnianie 
 

Fotokomórka  Kompatybilność z energią słoneczną   
5-stopniowe ustawianie czasu pracy  

 
 
 
 
 
 

 
  


