
 

WAVE X 
Światło uliczne mniejszej mocy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wysoka skuteczność 

do 130lm/W 
 

Wave X to wysoka skuteczność w połączeniu 

z oszczędnościami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mniejszy rozmiar. 

Wielozadaniowość 
 

Czasem mniej znaczy więcej. Zaspokaja 

potrzeby oświetlenia przy mniejszym 

rozmiarze i wadze oprawy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wave X to ekonomiczna i praktyczna oprawa uliczna LED małej mocy.  
Zaprojektowana dla ulic, alejek, parków, ogrodów, placów,  
osiedli mieszkaniowych, itd. Piękny wygląd i solidne wykonanie  
Kompaktowy rozmiar i niska cena.  

 

 

 
 
 
 

Kompatybilna Trwała 

fotokomórka konstrukcja 
 
Dzięki fotokomórce lampa działa zgodnie z  IP66 i IK08 to wysoki stopień ochrony  
otoczeniem. Wave X włącza się automatycznie   
kiedy na zewnętrz jest ciemno. Lampa wyłączy   
się kiedy zacznie świtać. 
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Wave X 
 

Oprawa uliczna w wersjach mocy 20W, 30W i 50W. 
 

Idealna dla średniej wielkości dróg, placów i dzielnic mieszkalnych.  
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Wymiary 
 

 Standard  Z fotokomórką 
   

Waga netto 20W/30W: 2.0±0.3kg 20W/30W：2.2±0.3kg 

 50W: 2.2±0.3kg 50W:2.4±0.3kg 
   

Wymiary zewnętrzne 478×166×81mm  478×166×141mm  
   

Wymiary opakowania 534×205×125mm  534×205×140mm  
   

 

Dane techniczne 
 

Indeks  WAVX20 WAVX30 WAVX50 
    

Strumień świetlny 2,600lm 3,900lm 6,500lm 
    

Moc W 20W 30W 50W 
    

Skuteczność świetlna  130lm/W  
    

CCT  4000K(3000K, 5000K opcjonalnie)  

CRI  >Ra70(>Ra80 opcjonalnie)  
    

IP  IP66  
    

Temperatura pracy  -30℃ do +50℃  
    

Zasilacz LED  SOSEN  
    

Napięcie wejściowe  100-240Vac/100-277Vac, 50-60Hz  
    

Współczynnik mocy  ≥0.92  
    

Gwarancja   5 lat  
    

Żywotność LED  >50,000godz  
    

Odpowiednik HID  70W 70W 150W 

 

Optyka 
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Kontrola i ściemnianie 
 

Kontrola DALI    
Ściemnianie 1-10V  
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