CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE _

AJ‘\;“ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ e
. im. Jozefa Tuliszkowskiego ,'4‘

vv PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY . CRBOP-pIB

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2225/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
{Dz. U.z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z p4Zn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Hybryd Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

stwierdza, ze wyrob: Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ORBIT LED
Odmiany oprawy zostaty podane na 2 stronie niniejszego Swiadectwa dopuszczenia

produkowany przez: Hybryd Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

w zakladzie produkcyjnym: Hybryd Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

spetnia wymagania: pkt. 13.2 zafgcznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu hezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajacym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1.Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3031/2014 z dnia 11.08.2014 r.

2.Sprawozdanie z badaid nr B/2014/1/16 z dnia 26.06.2014 r. (wraz z 5 aneksami z dnia 27.06.2014
oraz 05.08.2014 r.) wykonanych w Laboratorium Badawczym i Wzorcujgcym Zaktadu Badan i Atestacji "ZETOM"
oraz sprawozdanie z badan nr 870/BA/14 z dnia 30.09.2014 r. (wraz z uzupetnieniem 2z dnia 15.10.2014 r.)
wykonanych w Zespole Laboratoridw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagar zawartych
w umowie nr 2225/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres waznosci swiadectwa: d 24:10.2014 r. do 23.10.2019r.
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p.0. DYREKTOR GNBOP-PIB
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bryg. dr inz. Jdcek Zboina

Jozefow, dnia 24 paidziernika 2014 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2225/2014
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ORBIT LED w odmianach:

Oprawy z wfasnym zasilaniem:

ORBIT (ROAD / ROAD PLUS / AREA / AREA PLUS / SIDE / SPOT1 / SPOT2 / SPOT3 / SPOT4 / SPOTS) (ST/AT/TS)
(1/2/3)J/C)(LED/LED2 / LED3 / LED5) (RAL9003 / RAL9005 / RAL90O6 /...)**

ORBIT (ROAD / ROAD PLUS / AREA / AREA PLUS / SIDE / SPOT1 / SPOT2 / SPOT3 / SPOT4 / SPOTS5) CT (1/2/3)
(J/C/N)(LED / LED2 / LED3 / LED5) (RAL9003 / RAL900S / RAL9006 /...)**

UWAGA!
Na koricu nazwy opraw oswietlenia awaryjnego z wiasnym zasilaniem moze pojawi¢ sie symbol ,T”
oznaczajacy, ze pakiet akumulatoréw jest termostatyzowany (przeznaczony do pracy w niskich temperaturach)

Oprawy zasilane zewnetrznie:

ORBIT (ROAD / ROAD PLUS / AREA / AREA PLUS / SIDE / SPOT1 / SPOT2 / SPOT3 / SPOT4 / SPOTS5) (CB / BU)
(LED / LED2 / LED3 / LED5) (RAL9003 / RALS0OS / RALOOD6 /...)**

ORBIT (ROAD / ROAD PLUS / AREA / AREA PLUS / SIDE / SPOT1 / SPOT2 / SPOT3 / SPOT4 / SPOT5) (CB-MA / BU-MA)
(J/C) (LED / LED2 / LED3 / LEDS) (RAL9003 / RAL90O5 / RAL9OD6E /...)**

** oprawa moze wystepowac w roznych wersjach kolorystycznych;

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB
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bryg. drinz. Jagek Zboina

lézeféw, dnia 24 paidziernika 2014 r.
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2 CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE —
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im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2225/2014
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ORBIT LED

Typ

ORBIT LED
Z - zasilana centralnie X - zwlasnym zasilaniem
{odmiany: CB, CB-MA, BU, BU-MA) (odmiany: ST, AT, CT, TS)
Tryb pracy 0 - zasilana nieciagle (odmiany: C); 0 - zasilana nieciggle (odmiany: C);
1 - zasilana ciggle (odmiany: J); 1 - zasilana ciggle (odmiany: J);
Urzadzenia A - zawiera urzadzenia testujace

(odmiany: ST, AT, CT, TS);
B - zawiera zdalny tryb spoczynkowy
(odmiany: CT, TS);
C - zawiera tryb blokady
(odmiany: ST, AT, CT);

nie dotyczy
(funkcja systemdw zasilania)

Znamionowy czas pracy awaryjnej

*60 - 1 godzina (...1J; ...1C; ...1N);
120 - 2 godziny (...2); ...2C; ...2N);
180 - 3 godziny (...3J; ...3C; ...3N);

nie dotyczy
(parametr systemow zasilania)

Znamionowe napigcie zasilania

CB: 195265V AC 50:60 Hz, 802275V DC;
CB-MA: 195265V AC 5060 Hz, 170275V DC;
BU: 8-32V DG;

BU-MA: 15-32V DC;

195+265V AC 50+60 Hz

Klasa ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

| {dla wykonania: ST, AT, CT, TS, CB, CB-MA);
11l (dla wykonania BU, BU-MA);

Stopien zabezpieczenia przed wnikaniem
pylu, ciat statych i wody

P54

Zrédio éwiatta

modut LED o mocy: 1W, 2W, 3W, 5W;

Czas tadowania akumulatora

nie dotyczy

(parametr systemow zasilania) Pllepreckrrzajaey24h

Sygnalizacja fadowania akumulatora

nie dotyczy

+ ol tak
{funkcja systemdw zasilania) 4

Przystosowana do piktogramow

nie

Sposdb zamocowania

nabudowywana
zwieszakowa

Powierzchnia montazowa
(zgodnie z normg PN-EN 60598-1)

powierzchnie normalnie palne

Warunki stosowania
(zgodnie z norma PN-EN 60598-1)

do normalnego stosowania

Materiat obudowy

tworzywo sztuczne

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB
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bryg. dr inz. Jagek Zboina

DC/D-21 :’03.16_201 1

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnejcg_ych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpleezenstwa ?bl cznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takize zasad wydawania dopuszczenia tych Wyrobow do uzytkewania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pdin. zm.)
wyrdb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszcza;qcc—.u\r dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.
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Jozeféw, dnia 24 paidziernika 2014 r.
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