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LISSA LED 
 

 
 



Wprowadzenie 
 
 

 Oprawa Lissa LED charakteryzuje się dużą 

przepuszczalnością światła. Perfekcyjne detale 

tworzą sens doskonałego stylu lampy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cechy  
1. Wysoka skuteczność 110lm/W dzięki SMD LED.  
2. Opcjonalnie w 3 kolorach (szczotkowana nikiel, chrom, czarny mat).  
3. Wygodny montaż i demontaż.  
4. Opcjonalnie zmiana kolorów światła za pomocą suwaka CCT3. 

 

 

Zastosowanie  
Hotele, centra handlowe, obiekty mieszkalne, restauracje, obiekty użyteczności publicznej, itd.  
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Wymiary   

Model 
Wymiary (mm)  

Rozmiar (mm) 
Waga (Kg)  

Rozmiar 
kartonu(cm) Qty/CTN 20GP (pcs) 40HQ (pcs) 

A B C D 
 

E netto w opak.          
                

LIS-10 580 41 111 40  285 580*41*111 0.66 0.77   63*39.5*22 12 6240 15120 
                

LIS-15 860 41 111 40  440 860*41*111 0.87 1.035   91*39.5*22 12 4080 10080 
                

LIS-20 1140 41 111 40  560 1140*41*111 1.03 1.295   119*39.5*22 12 2640 6768 
                

 

Dane techniczne   

Model   LIS-10W  LIS-15W LIS-20W 
      

Moc (W)  10W  15W 20W 
      

Wymiary (mm)  580*41*111  860*41*111 1140*41*111 
       

Znamione napięcie(V)   AC100-240V  
        

Napięcie wejściowe(V)    AC85-265V  
        

LED    SMD  
        

SDCM    <6  
       

CCT(K)  1-CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K || 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K 
        

 

1-CCT 

 nieściem 1040~1180lm  1400~1845lm 2100~2300lm 

Strumień  

      

 ściemn. –  – – 
świetlny        

  

nieściem 1020~1150lm 

 

1400~1950lm 2100~2430lm (lm) ±5% 
3-CCT 

  
  

ściemn. – 
 

– –     
        

CRI    ≥80  
      

Kąt rozsyłu światła (°)    120°  
      

UGR    –  
      

Zasilacz LED    wbudowany  
      

DIM    –  
     

CCT zmiana barwy światła   tak  
      

Klasa ochronności    klasa Ⅰ  
      

IP stopień    IP40  
      

IK stopień    IK08  
      

Wykończenie    biały RAL 9016  
      

Materiał    Aluminium + PC  
      

Żywotność    50,000h  
      

Test drutu żarowego     750℃  
     

Temp. pracy    -20℃ ~45℃  
      

Temp. 
przechowywania    -20℃ ~65℃  

      

Instalacja    natynkowa  
     

Opcja marki zasilacza   –  
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Zasilacz ( nieściemnialny )   

Moc 10W 15W 20W 
    

Znamionowe napięcie wejściowe  AC100-240V  
    

Częstotliwość  50/60Hz  
    

Napięcie wejściowe  AC85-265V  
    

Skuteczność 82% 85% 85% 
    

Moc całkowita 10W±1W 15W±5% 20W±5% 
    

Współczynnik mocy  0.9  
    

Znamionowy prąd wejściowy ≤0.11A ≤0.17A ≤0.22A 
    

Napięcie wejść. przy pełnym obciążeniu DC24-40V DC24-40V DC24-40V 
    

Znamionowy prąd wyjściowy 250mA 350mA 490mA 
    

Zakres prądu wyjściowego 250mA±5% 350mA±5% 490mA±5% 
    

Tolerancja mocy  ±5%  
    

Tolerancja prądu wyjściowego  ±5%  
    

Zabezpieczenie przed zwarciem  tak  
    

Ochrona przed wysokim napięciem  tak  
    

Ochrona przed wysoką temp.  tak  
    

THD  ≤20% @ 230VAC  
    

Przypływ  L-N 500V  
    

Utrzymanie napięcia  AC3750V  
    

 

Instalacja  
 

UWAGA  
1.Wyłącz przed instalacją.  
2.Włącz po zakończonej instalacji i sprawdzeniu obwodu.  
3.Montaż wyłącznie przed elektryka. 

 
Wyłącz zasilanie przed rozpoczęciem instalacji. Przeczytaj instrukcje i sprawdź, czy masz wszystkie narzędzia i akcesoria do prawidłowego ukończenia instalacji.  

 
 Instalacja 

 
Krok 1 Krok 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyjmij lampę i akcesoria z kartonu Odkręć wspornik. 

  

 

Krok 3 Krok 4  
 
 
 
 
 

 
Wbij plastikową kotwę w ścianę. 
Przykręć wspornik za pomocą śrub. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Usuń zacisk i podłącz przewody.  
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Krok 5 Krok 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dopasuj lampę do wspornika .                                                                                  Przesuń suwak w celu wybrania pożądanej barwy światła.  
 
 
Krok 7  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Włącz zasilanie i lampę. 

 
 
 
 
 
 

 
OFF 

 
ON  
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