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Batten60 
 

LED 
 



Wprowadzenie 
 
 

 DB60 to nowa lampa liniowa o półkolistej 

strukturze ze światłem skierowanym zarówno 

w górę, jak i w dół; Przyjmuje układ SMD o 

wysokiej mocy świetlnej i wysokowydajny 

sterownik bez migotania zapewniają stabilną 

wydajność; Aluminiowa obudowa zapewnia 

doskonałe odprowadzanie ciepła; kombinacja 

soczewki i odbłyśnika sprawia, że UGR <19. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cechy  
1. UGR<19  
2. Obustronny rozsył światła.  
3. Aluminiowa obudowa dla lepszego odprowadzania ciepła.  
4. Zasilacz z opcją braku migotania.  
5. Wysoka skuteczność świetlna. 

 

Zastosowanie  
Jest stosowany głównie do tradycyjnych instalacji podwieszanych, takich jak warsztaty, 

pomieszczenia gospodarcze, garaże i inne. 
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Wymiary  

 
 
 
 
 

Up 110°  Up 30% 

PF 0.9 
    

Down 60° Down 70%  
    

      

 

Model 
Wymiar(mm) 

Rozmiar 
Waga produktu (Kg)  

Rozmiar kartonu        

A B C Waga netto Waga brutto      
   

          

BAT60-1200 1206 81 61 1206*81*61 2.3 2.73   164*24.5*30 
          

BAT60-1600 1652 81 61 1652*81*61 2.9 3.44   208.5*24.5*30 
          

 

Dane techniczne    

Model   BAT60-1200-40W  BAT60-1600-60W 
     

Moc(W)  40W  60W 
     

Wymiary(mm)  1206*81*61  1652*81*61 
      

Znamionowe napięcie wejściowe   AC230V 
      

Napięcie wejściowe   AC220-240V 
      

LED   SMD 
      

SDCM   <6 
     

CCT(K)  1-CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K || 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K 
      

 
1-CCT 

Non-DIM 4000~4800  6000~7200 
     

Strumień światła DIM – 
 

–   
     

(lm) ±5%" 

3-CCT 
Non-DIM –  –   

     

 

DIM – 
 

–    
      

CRI   >80 
    

Optyka (°)   góra 110° / dół 60° 
    

Zasilacz LED   wbudowany 
    

ściemnianie   nie 
    

CCT zmiana barwy światła   nie 
    

Klasa ochronności   klasa Ⅰ 
    

IP    IP20 
    

IK    IK03 
   

Kolor oprawy  biały RAL 9016 / czarny RAL 9005 
    

Materiał   PC / Aluminium 
    

Żywotność   50,000h 
    

Test drutu żarowego   750℃ 
    

Temp. pracy   -20℃ ~45℃ 
    

Temp. przechowywania   -20℃ ~65℃ 
    

Instalacja   zwieszany 
    

Wybór marki zasilacza   − 
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Dane techniczne (nieściemnialne)   

Moc 40W  60W 
    

Znamionowe napięcie wejściowe  AC230V 

Częstotliwość  50/60Hz 
    

Napięcie wejściowe  AC220-240V 
    

Skuteczność ≥87%  ≥87% 
    

Moc całkowita 40W±5%  60W±5% 
    

Współczynnik mocy  0.9 
    

Znamionowy prąd wejściowy ≤0.2A  ≤0.3A 
    

Całkowite napięcie wyjściowe DC33-40V  DC33-40V 
    

Znamionowy prąd wyjściowy 1050mA  1500mA 
    

Zakres prądu wyjściowego 1050mA±5%  1500mA±5% 
    

Tolerancja mocy  ±5% 
   

Tolerancja prądu wyjściowego  ±5% 
   

Ochrona przed zwarciem  PASS 
   

Ochrona przed przepięciem  – 
   

Ochrona przed przegrzaniem  – 
   

THD  ≤20% @ 230VAC 
   

Przypływ  L-N 1KV 
    

Utrzymanie napięcia   AC3750V 
    

 

 

Procedura instalacji   
 

UWAGA  
1.Wyłącz przed instalacją.  
2.Włącz tylko po wykonaniu kompletnej instalacji i sprawdzeniu obwodu.            

     3.Instalacja tylko przez profesjonalnego elektryka. 

 
Wyłącz zasilanie przed instalacją. Przeczytaj instrukcję i sprawdź dostępność narzędzi i akcesoriów potrzebnych do ukończenia instalacji.  

 
 Instalacja natynkowa: 

 
Krok 1 Krok 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wbij kotwę do ściany, dokręć nakrętkę. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wbij kotwę w sufit zgodnie z 
miejscem instalacji.  
  

 

Krok 3 Krok 4  
 
 
 
 
 

 
    L = BROWN      
         

           

    

N = BLUE 
L 

  

N 
      

      

        

    = YELLOW-GREEN      
         

Zamocuj wspornik do montażu powierzchniowego  na 
suficie.  Połącz odpowiednio przewody AC.      
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Krok 5 Krok 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Połącz przewody bezpieczeństwa między wspornikiem  
montażowym, a zamontowaną skrzynką.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustaw przewody DC w bloku. 

 

Krok 7 Krok 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zamocuj zamontowaną skrzynkę na wsporniku za pomocą śrub. Zamocuj akcesoria do zawieszenia na lampie.  

 

Krok 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ustaw wtyczki DC, instalacja zakończona.  
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