
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRAK  

TL49 LED 
 



Wprowadzenie 
 

Oprawa liniowa LED do szynoprzewodu z odbłyśnikiem rastrowym. Stosowana szeroko jako oświetlenie 

dodatkowe dla uwydatnienia konkretnych detali czy przedmiotów. Dioda SMD2835 o wysokiej skuteczności, 

obudowa aluminium 6063 dla dobrego rozpraszania ciepła. Regulacja ustawienia oprawy o 350° w poziomie 

i o 220° w pionie. 

 
 
 

 

Cechy 
 

- liniowa oprawa do szynoprzewodów jako oświetlenie dodatkowe  
- UGR<19   
- optyka 60 °  
- w 3 dostepnych rozmiarach:320mm/420mm/530mm  
- w 2 kolorach: białym RAL9016 i czarnym RAL9005  
- brak efektu migotania z wbudowanym zasilaczem  
- 1-fazowe lub 3-fazowe do wyboru 

 
 
 
 

Zastosowanie 
 

Idealny dla sklepów, superkmarketów, okien wystawowych, hal wystawowych; oświetlenie skupione, 

oświetlenie dekoracyjne i oświetlenie tła, gdzie uwaga skupiona jest na obiektach, aby podkreślić specjalne 

punkty wizualne. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dane techniczne   

Model   TL49-15W TL49-30W  TL49-37W TL49-45W 
        

Wymiar(mm)   319.5*42*195.5 424.5*42*195.5  529.5*42*95.5 529.5*42*195.5 
        

Otwór (mm)   – –  – – 
        

Moc(W)   15W 30W  37W 45W 
        

Znamionowe napięcie    AC230V   
        

Napięcie wejściowe    AC220-240V   
        

Wejściowy moduł LED   –   
        

LED    SMD   
        

SDCM    <6   
       

CCT(K)    3000K / 4000K / 5000K / 5700K  
        

CCT zmiana barwy światła   –   
        

 Non-DIM 
1-CCT 

1300~1450 2550~2850  3250~3500 3650~4000 
       

skuteczność DIM – – 

 

– –   
(lm) ±5% Non-DIM 

3-CCT 
– –  – –   

       

 

DIM – – 
 

– –    
        

CRI    ≥80   
        

Optyka (°)    60°   
        

UGR    <19   
        

Zasilacz    wbudowany   
       

ściemnianie   –   
        

czujnik    –   
        

Tryb awaryjny    –   
        

Klasa elektr.    Class Ⅰ   
       

IP   IP20   
       

IK   IK06   
      

Kolor oprawy   biały RAL 9016 / czarny RAL 9005  
       

Materiał optyki   PC+ABS   
       

Materiał oprawy   Aluminium   
        

Żywotność    50,000h   
       

Test drutu żarowego   750℃   
       

Temp. pracy   -20℃ ~45℃   
       

Temp. przechowywania   -20℃ ~65℃   
        

Instalacja    szynoprzewód   
        

 
 

60° 

    

PF 0.9     
    
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wymiary   

Model 
Wymiar(mm)  

Rozmiar 
Waga produktu (Kg) 

Rozmiar opakowania 
A B C 

 

D Waga netto Waga brutto     
          

15W 319.5 42 19.5  70 319.5*42*195.5 0.735 0.8 50*37*50 
          

30W 424.5 42 19.5  70 424.5*42*195.5 0.915 1 50*47.5*50 
          

37W 529.5 42 19.5  70 529.5*42*195.5 1.15 1.25 58*50*50 
          

45W 529.5 42 19.5  70 529.5*42*195.5 1.15 1.25 58*50*50 
          

 

Dane techniczne zasilacza (nieściemnialne)   

 Moc całkowita 15W 30W  37W 45W 
        

  Zakres napięcia wyjściowego DC33-42V DC33-42V  DC33-42V DC33-42V 
        

  Zakres prądu wyjściowego 350mA 700mA  950mA 1100mA 
        

Output 
 Regulacja linii   ±5%  
       

  Setup, Rise Time   0.5S  
       

  Flickering Index   <5%  
       

  Napięcie wejściowe   AC230V  
       

  Znamionowe napięcie wejść.   AC220-240V  
       

  Częstotliwość   50/60Hz  
        

  Prąd wejściowy ≤0.15A ≤0.3A  ≤0.3A ≤0.4A 
        

Input 
 Znamionowy prąd wejściowy ≤0.072A ≤0.15A  ≤0.18A ≤0.22A 
       

  Współczynnik mocy   0.9  
        

  THD –   <20% @ 230V  
        

  Skuteczność ≥86% ≥88%  ≥88% ≥88% 
        

  Brak mocy   0.5W  
       

  Ochrona przed zwarciem   tak  
       

Ochrona   Ochrona przed przepięciem   tak  
       

  Ochrona przed przegrzaniem   tak  
      

  Utrzymanie napięcia  I/P-O/P:3.75KVac,<5mA 60S  
      

  Odporność na izolację  I/P-O/P: 500VDC, ≥100M Ω  
      

bezpieczeńst
wo & EMC  Prąd rozruchowy  IEC61000-4-5(L-N:1KV, L/N-PG:2KV)  

      

  EMC emisja  EN55015, EN61000-3-2  
      

  EMC odporność  EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547  
        



Procedura instalacji  

 

UWAGA  
 

1.Wyłącz zasilanie przed instalacją.  
2.Włącz zasilanie po zakończeniu instalacji i sprawdzeniu obwodu.  
3.Instalacja tylko przez profesjonalnego elektryka. 

 

 
Wyłącz zasilanie przed instalacją. Przeczytaj instrukcję instalacji, upewnij się o dostępności narzędzi i akcesoriów 

potrzebnych do przeprowadzenia instalacji.  

 

 Jak instalować? 
 
 

Krok 1 

 
 

 
Przed umieszczeniem adaptera upewnij się, że jest ustawiony 
w pozycji „OFF”, a dźwignia blokująca jest ustawiona  
jak na obrazku po prawej stronie.  

 
 

 
Krok 2  
 
 
 

 
Umieść adapter w szynoprzewodzie (1)  

 i zablokuj na miejscu obracając dźwignię blokującą 

o 90°(2)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


