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U-BATTEN X 
 

LED 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wprowadzenie 
 
 
To światło Tri-proof jest idealną alternatywą dla świetlówek. Przyjmuje układ SMD o wysokim prześwicie, 

pokrywa komputera o wysokiej przepuszczalności zapewnia równomierne i miękkie światło. Dzięki 

wodoodpornemu połączeniu na obu końcach można go łączyć. Specjalna zatrzaskowa konstrukcja ułatwia 

montaż. Kąt instalacji jest regulowany.  
 

 

Cechy 
 
- Regulowany kąt instalacji z różnym kątem świecenia  
- IP66 IK10 – wysoki stopień ochrony.  
- wysoka skuteczność świetlna do 125lm/W.  
- dostępna wersja montażu w linie.  
- instalacja zawieszana lub natynkowa.  
 

 

Zastosowanie 
 
U-Batten X LED najlepiej stosować w fabryce, magazynie, warsztacie i innych obszarach 

oświetleniowych o wysokiej wilgotności i zakurzonych miejscach. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A-nie liniowy montaż B-montaż w linie 
 
 
 

Dane techniczne  
 

Model   UBXA-600-20W TUBX6B-600-20W UBXA-1200-33W UBXB-1200-33W UBXA-1500-45W UBXB-1500-45W 
          

Wymiary(mm)  Ø75.2*600 Ø75.2*600 Ø75.2*1200  Ø75.2*1200 Ø75.2*1500 Ø75.2*1500 
          

Ctwór motaż       -   
Moc(W)   20W 20W 33W  33W 45W 45W 

          

Znamionowe napięcie wejść.     AC230V   
        

Napięcie wejściowe    AC220V-240V   
         

Moduł LED wejściowy     -   
Dioda LED      SMD   

          

SDCM      <5   
         

CCT(K)    1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K   
         

CCT zmiana barwy światła     NO   
          

 Non-DIM 
1-CCT 

2250~2350 2250~2350 3950~4150  3950~4150 5200~5500 5200~5500 

Strumień światła DIM 2150~2050 2150~2050 3800~4000 

 

3800~4000 5000~5300 5000~5300   

(lm) ±5% 
Non-DIM 

3-CCT 
- - - 

 
- - -   

 

DIM - - - 
 

- - -    
          

CRI      ≥80   
          

Otyka (°)      140°   
          

UGR      -   
          

Zasilacz LED      wbudowany   
         

Opcja ściemniania     tak   
          

Czujnik ruchu      nie   
          

Moduł awaryjny      nie   
          

Klasa elektr.      klasa Ⅰ   
        

IP    IP66   
        

IK    IK10   
        

Kolor (podstawa)    biały RAL 9016   
         

Materiał optyki     PC   
        

Materiał podstawy    PC/Aluminium   
          

Żwyotność      50000h   
         

Test drutu żarowego     850℃   
        

Temp. pracy    -20℃ ~45℃   
        

Temp. przechowywania    -20℃ ~65℃   
         

Instalacja     natynkowy / zwieszany   
          

 

       140° IP66 PF 0.9   

   B          

       A      

Wymiary            

KOD 
Wymiar(mm) 

Rozmiar 
Waga produktu (Kg)  

Rozmiar kartonu  
  

A B netto brutto          
       

UBXA-600-20W 75.2 600 Ø75.2*600 0.96 1.05    755*228*343    

UBXB-600-20W 75.2 600 Ø75.2*600 0.96 1.05    755*228*343    

UBXA-1200-33W 75.2 1200 Ø75.2*1200 1.65 1.8    1455*228*343    

UBXB-1200-33W 75.2 1200 Ø75.2*1200 1.65 1.8    1455*228*343    

UBXA-1500-45W 75.2 1500 Ø75.2*1500 2 2.25    1655*228*343    

UBXB-1500-45W 75.2 1500 Ø75.2*1500 2 2.25    1655*228*343     

 

Dane techniczne zasilacza (nieściemnialne) 
  

 Moc całkowita 20W  33W  45W 
        

  Zakres napięcia wyjściowego DC25-57V  DC58-114V  D115-172V 
        

  Znamionowy prąd wyjściowy 350mA  350mA  350mA 
        

Output 
 Regulacja linii  ±5%   
       

  Czas włączenia   <0.5(230VAC)  
        

  Index migotania  <10%   
        

  Napięcie wejściowe   AC198-264V  
        

  Znamionowe napięcie wejśc.   AC220-240V  
        

  Częstotliwość   47-63Hz  
        

  Prąd wejściowy 0.12A  0.3A  0.33A 
        

Input 
 Znamionowy prąd wejściowy 0.12A  0.3A  0.33A 
       

  Wspołczynnik mocy  0.9   
        

  THD  <20%   
        

  Skuteczność 85%  90%  90% 
        

  Brak mocy   <1W  
        

  Przed zwarciem   Pass  
        

Ochrona  Przed przepięciem   Pass  
        

  Przed przegrzaniem   Pass  
        

  Utrzymanie napięcia   I/P-FG:1.6KVac,<5mA 60S  
        

  Odporność na izolację   I/P-O/P: 500VDC, ≥100M Ω  
        

Bezpieczeńst
wo & EMC  Przypływ  IEC/EN61000-4-5 (P≥25w L-N:1KV, L/N-PG:2KV)  

        

  Emisja EMC   EN55015, EN61000-3-2  
        

  Odporność EMC  EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547  
        



Dane techniczne zasilacza (DALI ściemnialne)   

 Moc całkowita 20W  33W  45W 
        

  Zakres napięcia wyjściowego DC50-140V  DC50-140V  DC50-140V 
        

  Znamionowy prąd wyjściowy 250mA  350mA  350mA 
        

Output 
 Regulacja linii  ±5%   
       

  Czas włączenia  <0.5   
        

  Index migotania  <10%   
        

  Napięcie wejściowe   AC220-240V  
        

  Znamionowe napięcie wejśc.   AC198-264V  
        

  Częstotliwość   50/60Hz  
        

  Prąd wejściowy 0.13A  0.17A  0.23A 
        

Input 
 Znamionowy prąd wejściowy 0.15A  0.19A  0.26A 
       

  Wspołczynnik mocy  0.95   
        

  THD   <10% @230V  
        

  Skuteczność  89%   
        

  Brak mocy   <1W  
        

  Przed zwarciem   Pass  
        

Ochrona  Przed przepięciem   Pass  
        

  Przed przegrzaniem   Pass  
        

  Utrzymanie napięcia   I/P-FG:1.6KVac,<5mA 60S  
        

  Odporność na izolację   I/P-O/P: 500VDC, ≥100M Ω  
        

Bezpieczeńst
wo & EMC  Przypływ  IEC/EN61000-4-5 (P≥25w L-N:1KV, L/N-PG:2KV)  

        

  Emisja EMC   EN55015, EN61000-3-2  
        

  Odporność EMC  EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547  
         

Procedura instalacji 
 

UWAGA    
1.Wyłącz zasilanie przed instalacją.  
2.Włącz po zakończonej instalacji i sprawdzeniu obwodu.   
3.Instalacja tylko przez profesjonalnego elektryka. 

 

 
Wyłącz zasilanie przed rozpoczęciem instalacji. Przeczytaj instrukcje i sprawdź, czy masz wszystkie narzędzia i 

akcesoria, aby poprawnie zakończyć instalację.  
 

 Instalacja natynkowa  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L  = BROWN    

N = BLUE 3 . Przewód AC  4. Zamocuj lampę za pomocą klipsów, połącz męskie i 

 = YELLOW-GREEN N przez złącze wodne, i żeńskie złącze, a następnie dokręć 
 L  a następnie połącz  złącze wodne.  

odpowiednio przewody. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Sposób instalacji: połączj dwie lampy w równolegle z podłączeniem 
 przewodu, a następnie włącz. (Uwaga: do ostatniej lampy dodaj 
gumową zatyczkę, aby uzyskać idealną wodoodporność)  

 
 
 
 

 Instalacja zwieszana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Wywierć 2 dziury w suficie i dopasuj nakrętkę 2. Przełóż drut stalowy przez 

 klipsy i przykręć nakrętką.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L = BROWN  3.Make the AC wire through  

N = BLUE N water joint, then connect the 4.Fix the lamp with the clips, connect male and female 
 

= YELLOW-GREEN 
 wire correspondingly.  L connector, and then tighten the water joint. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Wywierć dwa otwory, wbij kotwę w sufit. 2. Przymocuj klipsy śrubą do sufitu. 5. Sposób instalacji: Połącz dwie lampy w równolegle z przewodem łączącym, dostosuj długość zawieszonych 

drutów, a następnie włącz. (Uwaga: do ostatniej lampy dodaj gumową zatyczkę, aby uzyskać idealną 
wodoodporność.)   
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