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U-Ceiling91 LED 
 

UC91 LED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Owalny Okrągły Półprzesłona Kwadratowy 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wprowadzenie 
 
 

Oprawa w 4 kształtach do wyboru: owalny, okrągły, półprzesłona i kwadratowy. Źródło światła diody SMD o dużym 

prześwicie, obudowa z lekkiego ognioodpornego aluminium. Odporne na korozję. Montaż sufitowy lub na ścianie. 

Podstawa i klosz są zdejmowane co ułatwia instalację i konserwację.  
 

 

Cechy 
 

- 4 kształty do wyboru.  
- wysoka skuteczność światła do 100lm/W.  
- regulowana barwa światła CCT(3000/4000/5700k) poprzez suwak.  
- opcja zmiany mocy lampy (tylko dla kształtu okrągłego).  
- IP65, IK10.  
-Triac/ DALI/ 0-10V ściemnianie.  
- wiele funkcji : regulowany czujnik ruchu, moduł awaryjny, regulowana moc. 

 

 

Zastosowanie 
 

Jest przeznaczony do ogólnych zastosowań oświetleniowych w biurze, supermarkecie, sklepie, szkole, 

hotelu itp. Jest również szeroko stosowany w miejscach publicznych, takich jak schody, lobby, recepcja, 

korytarze itp.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dane techniczne (1) 
 
 

Model  
  okrągłe/półprzesłona  okrągłe  okrągłe 
           

  

UD91-12W 
 

UD91--18W 
 

UD91-25W 
 

UD91-25W 
 

UD91-30W        
           

Wymiary(mm)    Ø275*59    Ø350*59 

Otwór montaż.    -    -  - 

Moc(W)   12W  18W  25W  25W  30W 

Znamionowe napięcie wejściowe     AC100-240V || AC230V    
          

Napięcie wejściowe      AC85-265V || AC200-240V    
           

Moduł LED wejściowy      –    
           

Dioda LED       SMD    
          

SDCM      <6 (@3000K 4000K 5000K)    
      

CCT(K)    1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K  || 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K  
           

CCT zmiana barwy światła      tak    
            

 Non-DIM 
1-CCT 

1000~1200  1480~1750  2140~2420  2140~2420  2520~2800 

strumień DIM 950~1150 
 

1450~1720 
 

2120~2400 
 

2120~2400 
 

2500~2780      
           

(lm) ±5% 
Non-DIM 

3-CCT 
1000~1250 

 
1480~1780 

 
2140~2450 

 
2140~2450 

 
2520~2850      

 

DIM 950~1200 

 

1480~1750 

 

2120~2430 

 

2120~2430 

 

2500~2820       

CRI       ≥80    
           

Optyka (°)      110°     
           

UGR      -     
           

Zasilacz LED       wbudowany    
          

Ściemnianie      Triac/ DALI/ 0-10V    
           

Czujnik       regulowany    
           

Moduł awaryjny       tak    
           

Klasa elektr.       klasa II    
          

IP      IP65    
          

IK      IK10    
      

Kolor podstawy    czarny RAL 9005 / biały RAL9016  
          

Materiał optyki      PC    
          

Materiał obudowy      PC    
           

Żywotność       50,000h    
      

Test drutu żarowego    750℃ (klosz) 850℃ (podstawa)  
          

Temp. pracy      -20℃ ~45℃    
          

Temp. przechowywania      -20℃ ~65℃    
           

Instalacja       natynkowa    
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Wymiary 

        

         

Model 
 Wymiar(mm)  

Rozmiar 
Waga produktu (Kg)  Rozmiar 

opakowania 
         

A B C D netto 
 

brutto       
    

okrągłe Ø275 59 22 - Ø275*59 0.76  0.92   58.5*44*30 

okrągłe Ø350 59 26.5 - Ø350*59 1.19  1.4   44*37.5*37.5 

półprzesłona Ø275 59 22 133 Ø275*59 0.77  0.93   58.5*44*30 

owalne 320 230 60 22 320*230*60 0.78  0.9   49.5*44*34.5 

kwadratowe 242 242 59 23.5 242*242*59 0.72  0.87   52.5*44*27   

Dane techniczne (2)   

Model  
    10"Square     12"Oval  
           

  

AL91-10-12W 
 

AL91-10-18W AL91-10-25W AL91-12-12W AL91-12-18W AL91-12-25W     
            

Wymiary(mm)    242*242*59     320*230*60  
            

Otwór montaż.    -  -  -  - - - 

Moc(W)   12W  18W  25W  12W 18W 25W 

Znamionowe napięcie wejściowe      AC100-240V || AC230V   
          

Napięcie wejściowe       AC200-240V   
           

Moduł LED wejściowy       –   
          

Dioda LED       SMD   
          

SDCM       <6 (@3000K 4000K 5000K)   
       

CCT(K)    1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K || 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K  
          

CCT zmiana barwy światła      tak   
         

 Non-DIM 
1-CCT 

1000~1200  1480~1750  2140~2420  1000~1200 1480~1750 2140~2420 
           

strumień DIM 950~1150 
 

1450~1720 
 

2120~2400 
 

950~1150 1450~1720 2120~2400     

(lm) ±5% Non-DIM 
3-CCT 

1000~1250  1480~1780  2140~2450  1000~1250 1480~1780 2140~2450 
           

 

DIM 950~1200 
 

1480~1750 
 

2120~2430 
 

950~1200 1480~1750 2120~2430      
           

CRI       ≥80   
          

Optyka (°)      110°    
            

UGR        -    
          

Zasilacz LED        wbudowany   
         

Ściemnianie      Triac/ DALI/ 0-10V   
          

Czujnik       regulowany   
          

Moduł awaryjny       tak   
          

Klasa elektr.       klasa II   
         

IP      IP65   
         

IK      IK10   
        

Kolor podstawy     czarny RAL 9005 / biały RAL9016   
         

Materiał optyki      PC   
         

Materiał obudowy      PC   
          

Żywotność       50,000h   
        

Test drutu żarowego     750℃ (klosz) 850℃ (podstawa)   
         

Temp. pracy      -20℃ ~45℃   
         

Temp. przechowywania      -20℃ ~65℃   
          

Instalacja       natynkowa   
            



 

Dane techniczne (3)  
 

Model  
  UC91-23W-AC3 UC91-23W-AC3  UC91-23W-AC3 UC91-28W-AC3 
  (kwadrat)  (okrągły)  (owalny)) (okrągły)      

         

Wymiar(mm)   242*242*59  Ø275*59  320*230*60 Ø350*59 
         

Otwór montaż.   -  -  - - 

Moc(W)     9W/14W/18W/23W   14W/18W/23W/28W 
        

Znamionowe napięcie wejściowe    AC230V  
       

Napięcie wejściowe     AC200-240V  
        

Moduł LED wejściowy     –  
       

Dioda LED     SMD  
       

SDCM     <6 (@3000K 4000K 5000K)  
       

CCT(K)    1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K  || 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K 
        

CCT zmiana barwy światła     tak  
         

 Non-DIM 
1-CCT 

  -   - 
        

 

DIM 
  

- 
  

-       
         

Luminous Flux     9W: 880~1050   14W: 1200~1500 
(lm) ±5% 

Non-DIM 
   14W:1200~1450   18W: 1650~1900 

 

3-CCT 
  18W:1480~1800   23W: 2000~2400       

    

23W:2000~2450 
  

28W: 2500~2850        

 DIM    -   - 

CRI     ≥80  
       

Optyka (°)     110°  
        

UGR      -  
       

Zasilacz LED     wbudowany  
       

Ściemnianie     -  
       

Czujnik     regulowany  
        

Moduł awaryjny      tak  
       

Klasa elektr.     klasa II  
      

IP    IP65  
      

IK    IK10  
      

Kolor podstawy    czarny RAL 9005 / biały RAL9016  
       

Materiał optyki     PC  
       

Materiał obudowy     PC  
       

Żywotność     50,000h  
      

Test drutu żarowego    750℃ (klosz) 850℃ (podstawa)  
      

Temp. pracy    -20℃ ~45℃  
      

Temp. przechowywania    -20℃ ~65℃  
       

Instalacja     natynkowa  
         

Dane techniczne zasilacza (nieściemnialne)   
 Moc całkoiwita 12W  18W  25W  30W 
          

  Zakres napięcia wyjściowego DC60-80V  DC60-80V  DC60-75V  DC60-75V 
          

  Znamionowy prąd wyjściowy 150mA  230mA  325mA  380mA 
          

Output  Regulacja linii    ±5%   
         

  Czas włączenia    <1S   
         

  Index migotania    -   
         

  Napięcie wejściowe    AC85-265V   
         

  Znamionowe napięcie wejśc.    AC100-240V   
         

  Częstotliwość    50/60Hz   
          

  Prąd wejściowy ≤0.16A  ≤0.24A  ≤0.33A  ≤0.4A 
          

Input  Znamionowy prąd wejściowy ≤0.14A  ≤0.2A  ≤0.28A  ≤0.34A 
         

  Wspołczynnik mocy    0.9   
        

  THD  -   <20% @230V 
          

  Skuteczność    ≥88%   
         

  Brak mocy    <1W   
         

  Przed zwarciem    tak   
         

Ochrona  Przed przepięciem    tak   
         

  Przed przegrzaniem    tak   
         

  Utrzymanie napięcia    -   
         

  Odporność na izolację    -   
      

Bezpieczeńst
wo  EMC  Przypływ IEC61000-4-5(L-N:0.5KV, L/N-PG:1KV)  IEC61000-4-5(L-N:1KV, L/N-PG:2KV) 

         

  Emisja EMC   EN55015, EN61000-3-2   
        

  Odporność EMC   EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547   
          

 

Dane techniczne zasilacza (TRIAC ściemnialne)   
 Moc całkowita 12W  18W  25W  30W 
          

  Zakres napięcia wyjściowego DC65-75V  DC65-75V  DC65-75V  DC65-75V 
          

  Znamionowy prąd wyjściowy 150mA  230mA  320mA  390mA 
          

Output  Regulacja linii    ±5%   
         

  Czas włączenia    <1S   
         

  Index migotania    -   
         

  Napięcie wejściowe    AC200-240V   
         

  Znamionowe napięcie wejśc.    AC230V   
         

  Częstotliwość    50Hz   
          

  Prąd wejściowy ≤0.07A  ≤0.1A  ≤0.14A  ≤0.17A 
          

Input  Znamionowy prąd wejściowy ≤0.06A  ≤0.09A  ≤0.13A  ≤0.15A 
         

  Wspołczynnik mocy    0.9   
        

  THD  -   <20% @230V 
        

  Skuteczność  ≥83%   ≥86% 
          

  Brak mocy    <1W   
         

  Przed zwarciem    tak   
         

Ochrona  Przed przepięciem    tak   
         

  Przed przegrzaniem    tak   
         

  Utrzymanie napięcia    -   
         

  Odporność na izolację    -   
      

Bezp. & EMC  Przypływ IEC61000-4-5(L-N:0.5KV, L/N-PG:1KV)  IEC61000-4-5(L-N:1KV, L/N-PG:2KV) 
         

  Emisja EMC   EN55015, EN61000-3-2   
        

  Odporność EMC   EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547   
          



Dane techniczne zasilacza (DALI ściemnialne)   
 Moc całkowita 18W  25W  30W 
        

  Zakres napięcia wyjściowego DC27-40V  DC27-40V  DC27-40V 
        

  Znamionowy prąd wyjściowy 400mA  600mA  700mA 
        

Output  Regulacja linii  ±5%   
       

  Czas włączenia   <1S  
       

  Index migotania  -   
       

  Napięcie wejściowe   AC200-240V  
       

  Znamionowe napięcie wejśc.   AC230V  
       

  Częstotliwość   50Hz  
       

  Prąd wejściowy ≤0.1A  ≤0.14A  ≤0.17A 
        

Input  Znamionowy prąd wejściowy 0.09A  0.13A  0.16A 
       

  Wspołczynnik mocy  0.9   
       

  THD   <20% @230V  
       

  Skuteczność   ≥81%  
       

  Brak mocy   <1W  
       

  Przed zwarciem   tak  
       

Ochrona  Przed przepięciem   tak  
       

  Przed przegrzaniem   tak  
    

  Utrzymanie napięcia I/P-O/P:3.75KVac,<5mA 60S;I/P-FG:1.6KVac,<5mA 60S;O/P-FG:0.5KVac,<5mA 60S 
       

  Odporność na izolację   I/P-O/P: 500VDC, ≥100M Ω  
       

Bezp. & EMC  Przypływ   IEC61000-4-5(L-N:1KV, L/N-PG:2KV)  
       

  Emisja EMC   EN55015, EN61000-3-2  
      

  Odporność EMC  EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547  
        

 

Dane techniczne zasilacza (0-10V ściemnialne)   
 Total load wattage 18W 25W 30W 
      

  Zakres napięcia wyjściowego DC27-40V DC27-40V DC27-40V 
      

  Znamionowy prąd wyjściowy 400mA 600mA 700mA 
      

Output  Regulacja linii  ±5%  
     

  Czas włączenia  <1S  
      

  Index migotania  -  

 

Dane techniczne zasilacza (regulowana moc)   

 Moc całkowita 9W/14W/18W/24W  14W/18W/24W/28W 
      

  Zakres napięcia wyjściowego DC23-40V  DC23-40V 
      

  Znamionowy prąd wyjściowy 230/350/450/580mA  350/450/600/700mA 
      

Output 
 Regulacja linii  ±5% 
     

  Czas włączenia  <1S 
     

  Index migotania  10% 
     

  Napięcie wejściowe  AC200-240V 
     

  Znamionowe napięcie wejśc.  AC230V 
     

  Częstotliwość  50/60Hz 
      

  Prąd wejściowy ≤0.14A  ≤0.17A 
      

Input 
 Znamionowy prąd wejściowy 0.13A  0.16A 
     

  Wspołczynnik mocy  0.9 
     

  THD  <20% @230V 
     

  Skuteczność  ≥83% 
     

  Brak mocy  <1W 
     

  Przed zwarciem  Pass 
     

Ochrona  Przed przepięciem  Pass 
     

  Przed przegrzaniem  Pass 
     

  Utrzymanie napięcia  I/P-O/P:3.75KVac,<5mA 60s 
     

  Odporność na izolację  I/P-O/P: 500VDC, ≥100M Ω 
     

Bezp. & EMC  Przypływ  IEC61000-4-5(L-N:1KV) 
     

  Emisja EMC  EN55015, EN61000-3-2 
    

  Odporność EMC EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547 
      

 

 

Dane techniczne zasilacza (moduł awaryjny)  

 
 Napięcie wejściowe  AC200-240V  
     

 Znamionowe napięcie wejśc.  AC230V  
     

 Częstotliwość  50Hz  
     

 Prąd wejściowy ≤0.1A ≤0.14A ≤0.17A 
     

Input Znamionowy prąd wejściowy 0.09A 0.13A 0.16A 
    

 Wspołczynnik mocy  0.9  
     

 THD  <20% @230V  
     

 Skuteczność  ≥81%  
     

 Brak mocy  <1W  

Power 

 
Znamionowe napięcie wejściowe 

 
Częstotliwość 

 
Napięcie wejściowe 

 
Moc całkowita 

 
Znamionowy prąd wejściowy 

 
Bateria 

 
3W 

 
AC230V 

 
50/60Hz 

 
AC200-240V 

 
3W±0.5W 

 
≤0.03A 

 
6.4V 1500mAh (LifepO4) 

 
 Przed zwarciem tak 
   

Ochrona Przed przepięciem tak 
   

 Przed przegrzaniem tak 
   

 Utrzymanie napięcia I/P-O/P:3.75KVac,<5mA 60S;I/P-FG:1.6KVac,<5mA 60S;O/P-FG:0.5KVac,<5mA 60S 
   

 Odporność na izolację I/P-O/P: 500VDC, ≥100M Ω 
   

Bezp. &EMC Przypływ IEC61000-4-5(L-N:1KV, L/N-PG:2KV) 
   

 Emisja EMC EN55015, EN61000-3-2 
   

 Odporność EMC EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547 

 
 

Żywotność Pełne 2000 cykli 
  

Czas pracy baterii ≥3 godz. 
  

Czas łądowania baterii ≥24 godz. 
  

Czas włączenia modułu awaryjnego ≦ 1S 
  



 

Schemat połączeń: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instrukcje dla opcji automatycznego testu 
 
1. Po włączeniu zasilania urządzenie automatycznie rozpocznie autotest i diagnostykę w następujący sposób: 
• Co 4 sekundy: Sprawdź odłączenie akumulatora, awarię płyty ładowarki, awarię lampy i awarię transformatora. 
• Co miesiąc: Wykonaj test trwający 3 minuty. 
• Co rok: Wykonaj test trwający 1 godzinę lub 3 godziny. 
Wszystkie funkcje testowe są ustawione fabrycznie i nie wymagają regulacji w terenie. 

 
2. Dwukolorowe diody LED wskaźnika stanu 
• Zielona świeci przy gotowości / normalnej pracy 
• Kolor czerwony wymaga serwisu  

 
 

• Jeden błysk, 4 sekundy przerwy Bateria nie podłaćzona 
   

• • Dwa błyski, przerwa 4 sekundy Słaba bacteria lub słabe napięcie w baterii 
   

• • • Trzy błyski, przerwa 4 sekundy Bład ładowania 
   

•••• Cztery błyski, przerwa 4 sekundy Błąd transformatora 
   

••••• Pięć błysków, przerwa 4 sekundy Błąd LED 
   

 
UWAGA: Po usunięciu usterki serwisowej naciśnij i przytrzymaj przycisk testowy przez 2 sekundy, aby zresetować migającą kontrolkę na 
zieloną. 

 
 

 
3.Test ręczny   

Naciśnij raz przycisk testowy Test trwający 30 sekund 
  

Naciśnij przycisk testowy dwa razy w ciągu 2 sekund Test trwający 3 minuty 
  

Naciśnij przycisk testowy 3 razy w ciągu 2 sekund Test trwający 30 sekund 
  

Naciśnij przycisk testowy 4 razy w ciągu 2 sekund Test trwający 1 lub3  godziny 
  

 
Uwaga: Specyfikacja sterownika DALI i 0-10 V, patrz karta danych sterownika. 

Ustawienia czujnika  
 

 

                   SK605B  
                   Napięcie pracy 220~240Vac, 50/60Hz 
                     

                   Transmisja mocy <0.2mW 
                     

                   Znamionowe ładowanie 1200W/5A,Max,tungsten(cosφ=1) 

                    600W/2.5A,Max,fluorescent(cosφ=0.5) 
                     

                   HF system 5.8GHz CW electric wave, ISM band 
                     

                   Kąt wykrywania 360° 
                     

                   Zakres wykrywania 2m/5m/8m/10m(radii).(adjustable) 
                     

                   Ustawianie czasu 10sec±3sec/1min±10sec/5min±30sec/ 

Ustawienia domyślne 
 10min±1min/15min±1min/20min±2min/ 
 25min±2min/30min±3min(adjustable) 

czujnik:10M czas:10S  LUX:10lux   

Instalacja Sufitowa wewnątrz pomieszczeń                    
                     

                   Temp. pracy -15℃ ~+70℃ 
                     
                   

Zużycie energii około 0.5W                    
                   

                     

                      
 

Zakres ustawień wykrywania (wrażliwość)  
 
 

Zasięg wykrywania to termin używany do opisania promieni mniejszej lub większej okrągłej strefy wykrywania 
wytwarzanej na ziemi po zamontowaniu logarytmu czujnika na wysokości 2,5 m, przełącznik do pozycji ON 
jako „1”, przełącznik do pozycji OFF położenie jako „0”, położenie przełącznika i zakres wykrywania 
odpowiedniej tabeli są następujące::  

 
 
 

 
Uwaga: powyższy zakres wykrywania uzyskuje się, jeśli wykryta osoba ma od 1,6 m ~ 1,7 m wysokości ze średnią postacią i porusza się z 
prędkością 1,0 ~ 1,5 m / s. jeśli postawa, postać i prędkość poruszania się osoby zmienią się, odległość wykrywania również się zmieni. 
 
UWAGA: Gdy używasz tego produktu, dostosuj czułość do odpowiedniej pozycji, której potrzebujesz, nie dostosowuj czułości do maksimum, w 
przypadku, gdy produkt działa nieprawidłowo z powodu nieprawidłowego wykrywania ruchu, w tym dmuchania liści i zasłon dla małych zwierząt, 
a nawet mocy sieć i sprzęt elektryczny. Wszystkie powyższe czynniki mogą prowadzić do nienormalnej pracy. Gdy produkt nie działa normalnie, 
spróbuj odpowiednio obniżyć czułość, a następnie przetestuj go. 

 

Ustawianie czasu 
 
 

Światło można ustawić tak, aby pozostawało WŁĄCZONE przez  
dowolny okres od około. 10 sekund i maksymalnie 30 minut. Każdy  
ruch wykryty przed upływem tego czasu ponownie uruchomi stoper  
Zaleca się wybranie najkrótszego czasu na dostosowanie strefy  
wykrywania i wykonanie testu przejścia. Pociągnij przełącznik do  
pozycji ON jako „1”, pociągnij przełącznik do pozycji OFF jako „0”, położenie 
przełącznika i zakres wykrywania odpowiedniej tabeli są następujące  

 
 
 
 

 
UWAGA: po wyłączeniu światła potrzeba około 4 sekundy, zanim będzie mógł ponownie rozpocząć wykrywanie ruchu. Światło włączy się w 
odpowiedzi na ruch dopiero po upływie tego okresu. 

 

 

Ustawienia kontroli światła  
 
 

Wybrany próg reakcji na światło może wynosić nieskończenie od ok. 10-500lux, 
pociągnij przełącznik do pozycji ON jako „1”, pociągnij przełącznik do pozycji OFF jako 
„0”, położenie przełącznika i sterowanie oświetleniem odpowiedniej tabeli jest 
następujące:  



Procedura instalacji 
 

UWAGA    
1.Wyłącz zasilanie przed instalacją.  
2.Włącz po zakończonej instalacji i sprawdzeniu obwodu.   
3.Instalacja tylko przez profesjonalnego elektryka.  

 

 

Wyłącz zasilanie przed rozpoczęciem instalacji. Przeczytaj instrukcje i sprawdź, czy masz wszystkie narzędzia i 

akcesoria, aby poprawnie zakończyć instalację.  
 
 

 

 Jak instalować? 

 
Krok 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wyjmij oprawę i akcesoria z opakowania  

 
 

 
Krok 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tylko dla okrągłego kształtu: Odkręć przednią ramę, zdejmij osłonę  
lampy, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.  
Aby uzyskać kwadratowy i owalny kształt, odkręć przednią ramę i wyjmij ją.  

 
 

 
Krok 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wbij plastikową kotwę w sufit i dopasuj oprawę.  

 
Krok 4  
 
 
 
 
 

 

Podaj przewód prądu przemiennego odpowiednio do bloku zacisków; 

  

Adjustable power CCT changeable 

  

  
  

W przypadku 3CCT lub funkcji zmiennej mocy wybierz preferowany   
      

CCT lub moc przez przesuwanie przełącznika.        

Aby włączyć funkcję awaryjną podłącz przewód akumulatora;       

Aby uzyskać fukncję ściemniania podłącz przeowdy D+ i D- 
      

      
      

       

Krok 5     
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podłącz złącze męskie i żeńskie. Dopasuj haczyki na osłonie lampy  
do wycięcia w podstawie, obróć osłonę lampy zgodnie z ruchem   
wskazówek zegara, aż będą dobrze dopasowane. Nie trzeba obracać  
kwadratowej lub owalnej ramy, zaczep bezpośrednio do osłony lampy. 
  
 
 
 
 
Krok 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przypnij ramkę do podstawy, obracaj ramkę zgodnie z ruchem  
wskazówek zegara, aż będą dobrze pasować, przymocuj ramkę za  
pomocą śruby. (Kwadratowa i owalna lampa bez obrotowej klamry,  
przytrzymaj pokrywę i przymocuj ją śrubą)  
 
 
 

 
Krok 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Włącz zasilanie i lampę.  
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