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355° 30° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U-DOWNLIGHT 
 

122 LED 
 
 
 

  



Wprowadzenie 
 
 

 UD122 posiada diody COB led, 3 różne 

kąty rozsyłu światła. Regulowany kierunek 

oświetlenia spełnia wiele wymagań. 
 

Wersja ściemnialna Triac spełnia zapewnia 

doskonałą kompatybilność ściemniania. 

Dzięki specjalnej konstrukcji aluminiowej z 

lampy doskonale odprowadzane jest ciepło. 
 
 

 

 
Cechy  
1. Unikalny i stylowy design.  
2. CITIZEN COB led daje wysoką skuteczność świetlną.  
3. Kąt obrotu 355 ° w poziomie i 30 ° w pionie.  
4. Aluminiowy profil dla doskonałego rozpraszania ciepła.  
5. Wymienna kostrukcja reflektora z 3 optykami 24 °/ 45°/ 60°.  
6. Zewnętrzny zasilacz. 

 

 

Zastosowanie  
Przeznaczony do ogólnych zastosowań oświetleniowych w biurach, supermarketach, szkołach, 

hotelach i wielu innych miejscach publicznych oraz zakładach pracy. Sprawdza się również jako 

oświetlenie domowe. 
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Wymiary   

ø 
Wymiar(mm) 

Rozmiar 
Waga produktu (Kg)  Rozm.         

A B C D Waga netto Waga brutto   
kartonu   

   

           

150 150 130 116 75 Ø150*116 0.71 0.875   48.5*37*20 
           

185 185 155 130 100 Ø185*130 1.1 1.3   63.5*43*38.5 
           

 

 

Dane techniczne   

Model   UD122-18W  UD122-25W UD122-25W  UD122-35W UD122-42W 
         

Moc(W)  18W  25W 25W  35W 42W 
         

Wymiar(mm)  Ø150*116  Ø150*116 Ø185*130  Ø185*130 Ø185*130 
         

Otwór montażowy  Ø130-140  Ø130-140 Ø160-170  Ø160-170 Ø160-170 
         

Znamionowe napięcie wejściowe    AC230V   
         

Napięcie wejściowe    AC200-240V || AC220-240V   
         

LED     COB   
         

SDCM     <6    
         

CCT(K)    2700K / 3000K / 4000K / 5000K   
         

"Skuteczność 
Non-DIM 1650-1820  2200-2430 2250-2420  3030-3260 3230-3780 

        

(lm) ±5%" 
DIM 1620-1800 

 
2190-2400 2220-2400 

 
2980-3230 3150-3720    

         

CRI     ≥80   
         

Optyka (°)     24° / 45° / 60°    
        

Zasilacz LED     zewnętrzny   
        

Ściemnianie     Triac   
        

Klasa ochrony     Class Ⅱ   
        

IP     IP20   
        

IK      –   
        

Kolor oprawy     Biały RAL 9016   
        

Materiał     Aluminium + PC   
        

Żywotność     50,000h   
        

Test drutu żarowego     850℃   
        

 Temp. pracy     -20℃ ~45℃   
        

Temp. przechowywania     -20℃ ~65℃   
        

Instalacja     Recessed   
        

 Wybór marki zasilacza     –   
       

  www.ledkos.pl d.zimmer@ledkos.pl Tel: +48 534 877 932   
                                                            l.kosmala@ledkos.pl   tel: +48 601 198 805   



Dane techniczne zasilacza (nieściemnialne)   

Moc 18W  25W  35W  42W 
        

Znamionowe napięcie wejściowe    AC230V   

Częstotliwość    50/60Hz   
        

Napięcie wejściowe    AC220-240V   
        

Współczynnik mocy    0.9   
        

Skuteczność ≥84%  ≥85%  ≥85%  ≥85% 
        

Moc całkowita 18W±1W  25W±5%  35W±5%  42W±5% 
        

Znamionowy prąd wejściowy ≤0.1A  ≤0.13A  ≤0.19A  ≤0.22A 
        

Napięcie wyjściowe przy pełnym obc. DC28-40V  DC28-40V  DC28-40V  DC28-40V 
        

Znamionowy prąd wyjściowy 450mA  650mA  850mA  1000mA 
        

Zakres prądu wyjściowego 450mA±5%  650mA±5%  850mA±5%  1000mA±5% 
        

Tolerancja mocy    5%   
       

Tolerancja prądu wyjściowego    5%   
       

Zabezpieczenie przed zwarciem    przechodzi   
       

Ochrona przed wysokim napięciem    przechodzi   
       

Ochrona przed przegrzaniem    przechodzi   
       

THD    ≤20% @230V   
      

Przypływ  L-N 500V   L-N 1KV 
        

Utrzymanie napięcia    AC3750V   
        

 

Dane techniczne zasilacza (ściemnianie Triac)   

Moc 18W 25W  35W 42W 
      

Znamionowe napięcie wejściowe   AC230V  
     

Częstotliwość   50Hz  
     

Napięcie wejściowe   AC200-240V  
     

Współczynnik mocy   0.9  
     

Skuteczność 83% 85%  85% 85% 
      

Moc całkowita 18W±1W 25W±5%  35W±5% 42W±5% 
      

Znamionowy prąd wejściowy ≤0.1A ≤0.14A  ≤0.2A ≤0.25A 
      

Napięcie wyjściowe przy pełnym obc. DC23-40V DC23-40V  DC23-40V DC23-40V 
      

Znamionowy prąd wyjściowy 430mA 600mA  800mA 1000mA 
      

Zakres prądu wyjściowego 430mA±5% 600mA±5%  800mA±5% 1000mA±5% 
      

Tolerancja mocy   ±5%  
     

Tolerancja prądu wyjściowego   ±5%  
     

Zakres ściemniania   8%-100%  
     

Zabezpieczenie przed zwarciem   PASS  
     

Ochrona przed wysokim napięciem   PASS  
     

Ochrona przed przegrzaniem   PASS  
     

THD   ≤20% @230V  
     

Przypływ   L-N 500V  
     

Utrzymanie napięcia   AC3750V  
       
Uwaga: DALI & 0-10V specyfikacja zasilacza na indywidualne zapytanie. 
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Procedura instalacji  
 

UWAGA  
1.Wyłącz przed instalacją.  
2.Włącz tylko po wykonaniu kompletnej instalacji i sprawdzeniu obwodu.  
3.Instalacja tylko przez profesjonalnego elektryka. 

 
Wyłącz zasilanie przed instalacją. Przeczytaj instrukcję i sprawdź dostępność narzędzi i akcesoriów potrzebnych do ukończenia instalacji.  
 

 Wyłącznie instalacja podtynkowa  
 

Krok 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wytnij odpowiedni otwór montażowy. 

 
Krok 2 
 
 
 

 
Użyj śrubokręta do otwarcia pok- 
rywy zasilacza. Połącz w bloku  
odpowiednie przewody L.N. Nałoż 
ponownie pokrywę. 
. 

 

Krok 3 Krok 4  
 
 
 
 
 
 

 
Połącz oprawę z zasilaniem,  
przytrzymaj zacisk sprężynowy  
i wepchnij oprawę w otwór  
montażowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Upewnij się, że oprawa jest mocno przymocowana do sufitu, włącz 
zasilanie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.ledkos.pl d.zimmer@ledkos.pl tel: +48 534 877 932 

l.kosmala@ledkos.pl    tel: +48 601 198 805 
 
 
 


