
     
                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                      

Opis

Cechy

Zastosowanie

Dane fotometryczne

1247x97x89mm 1547x97x89mm

Waga z opakowaniem

Zawiesie z drutu stalowegoAkcesoria

1,68kg 2,69kg 3,26kg

Oprawa Konekt LED to lekkość, niski profil i długie 

użytkowanie przy nikłej konserwacji i doskonałej 

wydajności. Łatwa instalacja pozwala zmniejszać 

koszty i oszczędzić czas pracy.

• Trwały materiał odporny na UV                                                                         

• Wysoka skuteczność świetlna                                                                                                               

• Specjalnie zaprojektowane soczewki z PC (120°)

• Markety                                                                                                       

• Magazyny                                                                                                                

• Biura                                                                                                                          

• Zakłady produkcyjne 

 Materiał

745x375x335mm

Wymiary produktu

Wymiary opakowania

647x97x89mm
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Żywotność 50,000 godzin (Ta=25°C)

Ściemnianie nieściemnialne / ściemnianie 1-10V opcjonalnie

Inteligentna kontrola DALI/Zigbee/czujnik mikrofalowy/czujnik zmierzchu/ czujnik PIR 

Stopień szczelności IP65

Opcje montażu na zawiesiach / natynkowy

Temp. pracy -30°C to 40°C

Optyka Soczewki z poliwęglanu PC

Wykończenie Malowanie proszkowe

Kolor obudowy Mleczny biały

Waga netto oprawy 1.38+/-0.2kg 2.3+/-0.2kg 2.76+/-0.2kg

Obudowa odlew aluminium

1345x375x335mm 1645x375x225mm

Częstotliwość 50 / 60 Hz

Ochrona przeciwprzepięciowa 1KV line-line    2KV  line-earth

Typ zasilacza Prąd stały (CC)

Zasilacz Philips

Napięcie wejściowe 220-240 VAC 

Współczynnik mocy ≥0.9

Temp. barwy 4000K(3000K, 5000K, 6500K opcjonalnie)

CRI Ra80

Optyka 120°

Strumień świetlny (±5%) 6000LM 9000LM 12800LM

Skuteczność (5000K, Ra70) 150(±5%) LM/W 160(±5%) LM/W

Moc 40±4W 60±4W 80±4W

Typ LED SMD 2835

                  KONEKT LED system liniowy  

Dane 
Model KON-040 KON-060 KON-080



               

Wymiary
40W/60W/80W
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Opcje montażu                                      

                                                                                 
           

120°       

na zawiesiach 

natynkowy 

zawiesie z drutu stalowego 


