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LEDO KOS

LOTUS LED

Model: Lotus LED

Dane techniczne

Moc 40W 60W 75W 100W
Strumien Swietlny (+5%) 4800LM 7200LM 9000LM 12000LM
Skutecznos¢ (5000K,RA70) 120LM/W

Temp. barwy

5000K (4000K opcjonalnie)

CRI Ra70(Ra80 opcjonalnie)
Optyka typ Il typ IV typ V
Napigcie wejsciowe 100-240VAC /100-277VAC
Prad wejsciowy Max 0.4A Max 0.6A Max 0.75A Max 1.0A
Wsp6tczynnik mocy >0.9
Czestotliwosé 50/ 60 Hz
Opis Ochrona przeciwprzepieciowa Line-Line 6KV, Line-PE 10KV
Lotus LED nadaje architektoniczny styl terenu, Typ zasilacz Prad staty (CC)

soczewka optyczna bez pikselacji, daje jednolite $wiatto Wymiary produktu (szer. 450 x dt. 450 x wys. 526mm)
zarzadza ol$nieniem, dajac wysoki poziom widocznosci i
Waga netto oprawy (7.05+0.2kg) (7.12+0.2kg) (7.22+0.2kg) (7.42+0.2kg)

jednorodnosci $wietlnej.

Cechy

* nowoczesny design z gtadka obudowg

* Asymmetryczny rozsyt Swiatta
* wysoki stopien szczelnosci IP66
* tatwa instalacja
Zastosowanie

o dziedzifice

 ogrody, parki, aleje

o drogi osiedlowe

o parkingi

Waga z opakowaniem

Obudowa
tyka
Wykoriczenie

Materiat

Kolor obudowy
Stopien szczelnosci

Opcje montazu

(8.65:0.2kg)  (8.72+0.2kg) (8.820.2kg)  (9.02:0.2kg)

odlew aluminium

szkto hartowane i soczewski z poliweglanu PC
malowanie proszkowe

czarny

IP66(Czesci zrodta Swiatta)

wysiegnik o srednicy $60mm lub $p76mm

Temp. pracy (-30°C do +50°C)
Zywotnosé 50,000 godzin (Ta=25°C)
Gwarancja 5 lat
Sciemnianie opcjonalnie
Inteligentna kontrola /
Fotometria
TYPE IIl (R01203) TYPE IV(R01204) TYPE V(R01201)
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Sposob instalacji
¢$60mm or ¢p76mm
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www.ledkos.pl / www.sklep.ledkos.pl



