
    
 
 

VRL LED HIGH BAY 
 

Funkcje  
 
>> Soczewki  
Tworzywo PMMA, doskonale przeźroczyste;  
Niski wskaźnik olśnienia UGR<25;  
Asymetryczny rozsył strumienia światła.  
>> Antykorozyjny, brak utleniania  
Radiator i zaślepka są malowane proszkowo. Pomaga w 

przeciwdziałaniu korozji i utlenianiu. Zastosowanie w różnych 

warunkach >> Długa żywotność zasilacza  
Nieosłonięty zasilacz dla lepszego odprowadzania ciepła  
z lampy, co jest gwarancją   
długiej żywotności zasilacza.  
>> Łatwa konserwacja i czyszczenie  
Obie zaślepki z tworzywa przyjaznego dla 

środowiska. 

  
 
 

 
PARAMETRY PRODUKTU: 
 
 

Moc 
 Strumień   

Temp. barwy 
   

Indeks 
  

światła Kąt świecenia Skuteczność Ra IK IP 
 

 
światła   

@5000K 
     

          

VRL100-A20N  100W  
30*80° 

     

VRL150-A20N  150W       

VRL200-A20N  200W        

VRL100-A26N  100W  
60*90° 130Lm/W 4000K/5000K 80 IK06 IP65 VRL150-A26N  150W  

VRL200-A26N  200W        

VRL100-A27N  100W  
90*90° 

     

VRL150-A27N  150W       

VRL200-A27N  200W        

 
Wymagania ErP   
 

Ściemnianie 
SDCM 

Czas 
właczenia Ilość cykli żywotność L70/B10 Strumień lm 

<5 <0.5s 15,000h 50,000h >50,000hrs >96%   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
SPECYFIKACJA 
 

Typ LED    Samsung 2835 

Zasilacz Osram Inventronics 
Rodzaj zasilacza nieściemnialne/1-10V ściemnianie 0-10v ściemnianie 

Skuteczność zasilacza do 91.5% (100W)/ do 94% (150W/200W) do 92% (100W/150W)/ do 93% (200W) 
Współczynnik mocy PF  ≥ 0.95 

THD  < 5 < 8% 
Częstotliwość   50 / 60HZ 

Napięcie wejściowe 220-240Vac 100-277Vac 
Ochrona przeciw uderzeniom  IK06 

Ra – współczynnik oddawania barw  80 
 Struktura odlewane aluminium 6063 

Materiał Wykończenie  Malowanie proszkowe 

 Soczewki  PMMA 
Kolor obudowy Biały RAL 9006  

Stopień ochrony  klasa I 
Gwarancja   5 lat 

Montaż Na zawiesiach 
Ściemnianie  Brak / DALI / 0-10V 

Inteligentna kontrola Mikrofalowy czujnik ruchu 

 

Krzywe rozsyłu światła 

 
A20N 30*80° A26N 60*90° A27N 90*90°  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wymiary oprawy  



 
 
 
 
AKCESORIA 

 
Pokrycie:  
Kolor: srebrny  
Certyfikat RoHS  
Materiał: Aluminium  
100W Rozmiar: 

dł. 141.5*szer.64*wys.1.0MM  

 

150W Rozmiar: 

dł. 296*szer. 64*wys.1.0MM  

 

200W Rozmiar: 

dł.448.5*szer.64*wys.1.0MM 

Pokrycie zasilacza:  
Kolor: srebrny  
Materiał: Aluminium  
Rozmiar: dł.363*szer.64*wys.35MM  
Certyfikat RoHS  

OPAKOWANIE 
 

Moc 
Waga netto Opakowanie 

zbiorcze 
Wymiary Wymiary opakowania Waga brutto 

oprawy Opakowania wewnętrznego zewnętrznego Opak. zbiorcz.   

      

100W 2.1KGS 6szt/karton L130*W125*H625mm L640*W410*H270mm 17KGS 

150W 2.5KGS 6szt/karton L130*W125*H900mm L915*W410*H270mm 19.5KGS 

200W 3.5KGS 4szt/karton L130*W125*H1175mm 1190*W275*H270mm 17.5KGS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


